Schimmel ist ein Freund
von Feuchtigkeit.

Stockflecken in den Ecken des Schlafzimmers. Schwarzgrau verfiirbte Fliesenfugen und Silikonabdich-
tungen im Bad. Eine bréiunlich marmorierte Tapete, die sich langsam von der Wand ablast. Wo immer
sich Schimmel eingenistet hat: Er hinferldisst deutliche Spuren.

Die Ursachen von Schimmelbefall sind vielfiiltig. Aber eins spielt immer eine entscheidende Rolle:
Feuchtigkeit. Sie entsteht zum Beispiel durch Kondenswasserablagerung aufgrund von unzureichender
Warmeddmmung, Kéltebriicken oder Undichtigkeiten im Mauerwerk. Und dann ist es nur noch eine Frage
der Zeit, bis sich Schimmel einnistet.

Hiisslich und gefahrlich.

Schimmel ist aber nicht nur ein scheuBlicher Anblick, er macht Sie auf Dauer auch krank. Dabei treten die
gesundheitlichen Probleme meistens nicht sofort auf. Erst wenn Sie den Pilzen liinger ausgesetzt sind,
kommt es zu Allergien, Reizhusten, Atemwegsheschwerden oder anderen Erkrankungen. Vor allem Kinder,
iiltere Personen und Menschen mit geschwiichtem

Immunsystem sind davon betroffen. Darum sollten
Sie lhr Zuhause regelmiiBig liiften und eventuelle
Schimmelschiiden sofort heheben. Zusiitzlich zum
Entfernen des Schimmels sollten Sie unbedingt auch
seine Ursache beheben. Sind zum Beispiel bauliche
Miingel fiir den Schimmel verantworilich, miissen
diese erst einmal beseitigt werden (siehe iibrige
Kapitel dieser Broschiire). Dabei spielt es eine ganz
entscheidende Rolle, wo im Haus sich der Schimmel
eingenistet hat. Auf den folgenden Seiten finden Sie

die passenden Anleitungen, um die Feuchtigkeits-
schiiden und den Schimmel fiir immer los zu

werden.




Bei starkem Schimmelbefall im Sanitirbereich.

Gerade im Duschbereich kommt es hiiufig zu unangenehmer und unansehnlicher Schimmelbildung

(Abb. A). Schuld sind hohe Feuchtigkeitsbelastungen, die im schlimmsten Fall noch auf unzureichende
Liftungsmaglichkeiten treffen. Ein solches Klima bietet dem Schimmel ideale Entwicklungsmaglichkeiten.
Aber mit MEM SCHIMMELVERNICHTER kénnen Sie den Schimmel hier schnell und einfach entfernen. Ist die
daverelastische Fuge (meist aus Silikon) exirem befallen, empfehlen wir Ihnen auflerdem eine Erneuerung
mit MEM SANITAR-FUGE PLUS.

SIE BENOTIGEN
Material: MEM SCHIMMEL-VERNICHTER
Werkzeug: -

ARBEITSSCHRITTE

N MEM SCHIMMELVERNICHTER im Abstand von 5 - 10 cm auf die betroffenen Stellen spriihen (Abb. B).
B Co. 15 Minuten einwirken lassen.
EX Mit viel Wasser nachspiilen - fertig (Abb. C).

MEM SCHIMMEL-VERNICHTER*

o Entfernt Schimmel und Stockflecken mit sichtharem Sofort-Effekt

o Exirem wirksam auf allen abwaschbaren Oberfliichen in Wohnhiiusern,
speziell in Saunen, Schwimmbiidern etc.

o Fiir keramische Beliige und Fugen, Silikonfugen, Wiinde, Decken, Mauerwerk,
Glas, Holz und Kunststoff

e Wirkt desinfizierend und vorbeugend

e Mit Aktiv-Chlor und Bleichwirkung

SCHIMMEL-
VERMICHTER

Verbrauch: ca.0,1I/m?  GehindegraBe: 500 ml

o Prrdiiltinf,

g und P ion lesen!

*Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stefs K
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So entfernen Sie Schimmel in Schlaf- und Wohnrdumen.

Im Wohnbereich ist es wichtig, dass Sie einen milden Schimmel-Entferner verwenden, der z. B.
keine unangenehmen Geriiche hinterliisst, aber den Schimmel sicher bekiimpft. Hier ist MEM SCHIMMEL-
ENTFERNER die richtige Wahl.

SIE BENOTIGEN TIPP: Auch altbewihrte MaBnahmen machen dem

Material: MEM SCHIMMELENTFERNER, MEM SCHIMMELSCHUTZ  RRMMECCREI T R EE B BT
. . tiiglich StoBliiften, geniigend Heizen und ausreichend
Werkzeug: Quast oder Pinsel

Abstand zwischen grofien Mabelstiicken und Wiinden.
ARBEITSSCHRITTE

I Befreien Sie die betroffenen Fliichen von losem Putz, Aushlihungen etc.

3 MEM SCHIMMEL-ENTFERNER unverdiinnt aufspriihen (Abb. A).

EX Nach einer Einwirkzeit von mindestens 30 Minuten mit harfer Birste abbiirsten, bei starkem
Schimmelbefall Schutzmaske tragen und die Behandlung wiederholen.

1 AbschlieBend sollten Sie den Untergrund je nach Saugfahigkeit 1- bis 2-mal mit MEM SCHIMMEL SCHUTZ
behandeln (Abb. B). Jeder Auftrag muss mind. 30 Minuten einziehen. Danach kann die Wandfliiche
weiter mit Putz, Tapete, Farbe, Fliesen etc. bearbeitet werden. Und fertig (Abb. C).
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MEM SCHIMMEL-ENTFERNER* Gegen Schimmel-Neubildung.

o Entfernt mild Schimmel und Stockflecken MEM SCHIMMEL-SCHUTZ*

* Anwendbar auf Putz, Steinen, Fliesen, Fugen, ~ © Feuchtigkeitsubweisende Impréignierung
Mauerwerk, Tapete etc. } * Daverhaft vorbeugend . <3

e Mit Langzeitwirkung o Breites Wirkungsspekirum gegen Pilze, r1 im

e (Chlor- und lésemittelfrei Schimmelpilze und Algen r

Verbrauch: . 0,1 |/’ - « Speziell fiir Wohn- und Schlafriume

Gebindegrife: 500 ml ﬁ; e Geruchsarm, atmungsaktiv, chlor- und losemittelfrei
' Verbrauch: ca. 0,11/m?  GebindegraBen: 500 ml, 11

Getestet durch Stiftung Warentest,
Qualititsurteil GUT (1,9), im Test:
28 Anti-Schimmel-Mittel, Ausgabe 1/2014, siehe uuch www.test.de

o Prrdiiltinf,

*Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets K g und P

on lesen!




Die Neuverputzung gegen Schimmel.

Ist der Putz schon zu stark vom Schimmel befallen, sollien Sie ihn erneuern. Gerade dort, wo sich die
Ursache der Schimmelbildung nicht giinzlich beheben lasst, z. B. in Bereichen mit starker Kondens-
feuchtigkeit, sollten Sie einen geeigneten Spezial-Puiz verwenden.

MEM SANIERPUTZ CLASSIC GRAU wurde vom Hygieneinstitut des Ruhrgebiets auf
seine Wirksamkeit gepriift und eignet sich ideal zur Anwendung auf von Schimmel
bedrohten Fliichen.

SIE BENOTIGEN
Material: MEM SANIERPUTZ CLASSIC GRAU, MEM ANTI-SCHIMMEL-GRUNDIERUNG
Werkzeug: Wendelkorbrihrer, Kelle, Putzbrett, evil. Putzschienen, Quast

ARBEITSSCHRITTE

I Entfernen Sie den schadhaften Altpuz vollstindig.

3 Mirbe Fugen ca. 2 cm tief ausarbeiten und die Flchen mit einem
harten Besen abfegen. AnschlieBend neu verfugen.

EJ Mit MEM ANTI-SCHIMMEL-GRUNDIERUNG vorbehandeln (Abb. A).

3 Das Maverwerk mit einem max. 50 % deckenden Spritzhewurf aus MEM SANIERPUTZ CLASSIC GRAU
unter Zusatz von Wasser und MEM SUPER-HAFTGRUND (Mischungsverhiilinis 1:1) versehen.

B3 Nach der Trocknung MEM SANIERPUTZ CLASSIC GRAU gemiB Anleitung anriihren und mit einem
Wendelkorbriihrer griindlich zu einer knollenfreien, homogenen Masse vermischen.

I AnschlieBend bringen Sie MEM SANIERPUTZ CLASSIC GRAU in 2 Lagen auf den vorbereiteten
Untergrund auf (Abb. B).




MEM SANIERPUTZ CLASSIC GRAU

e Zur Sanierung feuchter Wiinde

e Beugt Schimmelbildung vor

e Ideal nach dem Entfernen von Schimmel auf Wéinden
e Atmungsaktiv

Verbrauch: 25 kg/m?
GebindegroBe: 25 kg

MEM ANTI-SCHIMMEL-GRUNDIERUNG

e Auch fiir feuchte Untergriinde

e Zur Verwendung in Kombination mit MEM SANIERPUTZ CLASSIC GRAU
o Losemittelfrei

Verbrauch: 0,2[/m?
GebindegroBen: 11, 51

neu streichen méche
flligkeit noch weiter

ca. 40 Liter Farbe!

und Produktinf

SANIERPUTZ

FUIR FEUCHTE
UND

MALERWERKE

ANTI-SCHIMMEL:
‘GRUNDIERUNG

TIPP: Wenn Sie die Wand mit einer Dispersionsfarhe

n, konnen Sie die Schimmelan-
senken, indem Sie der Farbe MEM

ANTI-SCHIMMEL-ZUSATZ* beimischen. 1 Liter reicht fiir

y *Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung

on lesen!




