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Die Neuverputzung gegen Schimmel.
Ist der Putz schon zu stark vom Schimmel befallen, sollten Sie ihn erneuern. Gerade dort, wo sich die 
Ursache der Schimmelbildung nicht gänzlich beheben lässt, z. B. in Bereichen mit starker Kondens-
feuchtigkeit, sollten Sie einen geeigneten Spezial-Putz verwenden.

MEM SANIERPUTZ CLASSIC GRAU wurde vom Hygieneinstitut des Ruhrgebiets auf 
seine Wirksamkeit geprüft und eignet sich ideal zur Anwendung auf von Schimmel 
bedrohten Flächen.

SIE BENÖTIGEN
Material: MEM SANIERPUTZ CLASSIC GRAU, MEM ANTI-SCHIMMEL-GRUNDIERUNG
Werkzeug: Wendelkorbrührer, Kelle, Putzbrett, evtl. Putzschienen, Quast 

ARBEITSSCHRITTE 
1  Entfernen Sie den schadhaften Altputz vollständig.
2   Mürbe Fugen ca. 2 cm tief ausarbeiten und die Flächen mit einem 

 harten Besen abfegen. Anschließend neu verfugen. 
3   Mit MEM ANTI-SCHIMMEL-GRUNDIERUNG vorbehandeln (Abb. A).
4   Das Mauerwerk mit einem max. 50 % deckenden Spritzbewurf aus MEM SANIERPUTZ CLASSIC GRAU 

 unter Zusatz von Wasser und MEM SUPER-HAFTGRUND (Mischungsverhältnis 1:1) versehen.  
5   Nach der Trocknung MEM SANIERPUTZ CLASSIC GRAU gemäß Anleitung anrühren und mit einem   

 Wendelkorbrührer gründlich zu einer knollenfreien, homogenen Masse vermischen. 
6   Anschließend bringen Sie MEM SANIERPUTZ CLASSIC GRAU in 2 Lagen auf den vorbereiteten 

 Untergrund auf (Abb. B).

A B

44

SCHIMMELBEKÄMPFUNG16

MEM
SANIERPUTZ CLASSIC

GRAU

Prüf-Nr. W-205108-11-SI



 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

HIMMELBEKÄSC

ANIERPU  MEM S

16

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

GÄMPFUN

UASSIC GRATZ CL
 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

HIMEM ANTI-SC

gk25öße:rGebindeg

2g/mk25auch:erbrV

tmungsaktivA•
eh dem EntfIdeal nac•

himmelbildu  Beugt Sc•
hteucung fZur Sanier• 

 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

GUNUNDIER-GRIMMEL

himmel auf Wändenon Scnen ver
orung v

er Wändet 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

l, 51ößen:rGebindeg

2l/m0,2auch:erbrV

eielfrLösemitt•
endung in KwerZur V•

nte Uhteuch für fAuc•  

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

l 5

ASSIC GANIERPUTZ CLSombination mit MEM   K
ründeger

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

 GRAU

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

arb   er Fca. 40 Lit
-ZANTI-SCHIMMEL

h weit nocälligkf
hen möeictrneu s
enn S   WTIPP:

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

 b

be!  
ht für eicer rhen. 1 LitTZ* beimiscAZUS

arbe MEM en, indem Sie der Fer senkeit w
himmelan-önnen Sie die Scen, kht öc

arbe sionsfand mit einer Disper ie die W

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

45

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

her 
  und Produktin
*Biozide sic

 
 
 
 

       
  

 
 

       
   

               

 

mation lesen!or   nf
hnung ennzeicts Keth saucor Gebrenden! Vwerr v


