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Perfekter Schutz vor Wasser und Schmutz: 
MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG
Mit MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG sind Steine auf Terrassen 
und Wegen jederzeit schön geschützt. Dafür sorgt die transparente 
Imprägnierung mit besonderem, langanhaltendem Abperleffekt. Damit 
ist die Imprägnierung nicht nur wasser- und schmutzabweisend, 
sondern vermindert gleichzeitig den Bewuchs von Algen und Moos.

SIE BENÖTIGEN
Material: MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG
Werkzeug: Besen, Eimer, Quast, Bürste oder Hochdruckreiniger

ARBEITSSCHRITTE
1   Entfernen Sie groben Schmutz mit Besen, Bürste oder Hochdruckreiniger. 

 Besonders leicht und einfach geht das mit MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER*.
2    Vor der Anwendung sollten Sie zunächst eine Probefläche anlegen.
3    Tragen Sie MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG mit Pinsel, Quast oder Gartenspritze gleichmäßig auf.   

 Überschüssiges Material mit einem Tuch aufnehmen.
4    Bei stark saugenden Untergründen sollten ein zweiter und ein dritter Auftrag erfolgen.
5    Die behandelten Flächen müssen ca. 24 Stunden vor Frost und Nässe geschützt werden und 

 sind nach ca. 12 Stunden begehbar.

MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG
• Imprägniert und schützt Terrassen und Wege
• Vermindert den Bewuchs von Algen und Moos
• Wasser- und schmutzabweisend
• Für poröse und stark saugende Untergründe
• Frostbeständig

Verbrauch: 200 ml/m2     
Gebindegrößen: 1 l, 5 l

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Steine imprägnieren Asphalt-Reparatur
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