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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2017 tiberarbeitet am: 09.03.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: FREEZE Kaltespray

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches siehe Produktbezeichnung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG

Pfaffensteinstr. 1

D-83115 Neubeuern

Tel.: 0049 8035/9026-0, Fax.: 0049 8035/9026-90

Email: info@schopf-hygiene.de

Homepage: www.schopf-hygiene.de

- Auskunftgebender Bereich:
Vertrieb (iiber Zentrale vermittelt)
Tel.: 0049 8035/9026-0, Fax.: 0049 8035/9026-90
Email: info@schopf-hygiene.de
- 1.4 Notrufnummer:
Zentrale
Tel.: 0049 8035/9026-0
Fax.: 0049 8035/9026-90

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung
bersten.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

&

GHS02

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise

H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.
- Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heifen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tiber 50 °C aussetzen.

P501 Inhalt/Behdlter der Sonderabfallsammlung zufiihren.

- Zusatzliche Angaben:
Ohne ausreichende Liiftung Bildung explosionsfihiger Gemische moglich.
Nur restentleerte Dose einer Wertstoffsammlung zufiihren.
- 2.3 Sonstige Gefahren
Kosmetisches Produkt, welches nicht unter die Richtlinie 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie) bzw.
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) fillt. Die Lieferung eines Sicherheitsdatenblattes ist

nicht vorgeschrieben. FEine Einstufung erfolgt nur aufgrund der Richtlinie 75/324/EWG (Aerosolrichtlinie)
(Fortsetzung auf Seite 2)
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in der aktuellen Fassung.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- VPVB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 106-97-8 Butan 50-100%

EINECS: 203-448-7 <& Flam. Gas I, H220; Press. Gas C, H280
Indexnummer: 601-004-00-0

Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 74-98-6 Propan 10-25%

EINECS: 200-827-9 @ Flam. Gas 1, H220, Press. Gas L, H280
Indexnummer: 601-003-00-5

Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 75-28-5 Isobutan (<0,1% Butadien) 0,1-<5%

EINECS: 200-857-2 7<;&>7 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 |
Indexnummer: 601-004-00-0

Reg.nr.: 01-2119485395-27
- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Manahmen
- Allgemeine Hinweise:
Betroffene an die frische Luft bringen.
Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: /m allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieffendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

-5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gréfleren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Berstgefahr mit Brandausweitung und Verletzungsgefahr bei Brandhitzeeinwirkung.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafsnahmen erforderlich.

- Weitere Angaben Gefihrdete Behdlter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 3)



Seite: 3/8

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2017 tiberarbeitet am: 09.03.2017

Handelsname: FREEZE Kaltespray

(Fortsetzung von Seite 2)

ABSCHNITT 6: MaRRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmalBnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung: Fiir ausreichende Liifiung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behdilter mit Vorsicht betdtigen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behdlter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tiber 50 °C (z.B. durch Gliihlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam dffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdlter dicht geschlossen halten.
Behdlter nicht gasdicht verschliefSen.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Empfohlene Lagertemperatur: /5 - 35 °C, max. 50 °C
- Lagerklasse: 2B (Druckgaspackungen)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden Grenzwerten:
106-97-8 Butan

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 2400 mg/m?, 1000 ml/m?
4(I);DFG
MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 7600 mg/m?, 3200 ml/m?3
Langzeitwert: 1900 mg/m?, 800 ml/m?3

(Fortsetzung auf Seite 4)
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74-98-6 Propan

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 1800 mg/m?, 1000 ml/m?
4(11),DFG

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 7200 mg/m?, 4000 ml/m?
Langzeitwert: 1800 mg/m?>, 1000 ml/m?
75-28-5 Isobutan (<0,1% Butadien)

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 2400 mg/m?, 1000 ml/m?
4(11);DFG

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 7600 mg/m?>, 3200 ml/m?
Langzeitwert: 1900 mg/m?, 800 ml/m?

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persdnliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdinde waschen.
Gase/Ddmpfe/Aerosole nicht einatmen.

- Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

- Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial Kdlteschutzhandschuhe

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials nicht anwendbar

- Augenschutz: Nicht erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

Form: Aerosol

Farbe: Gemdfs Produktbezeichnung
- Geruch: Zitronenartig
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:  Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: -44 °C

- Flammpunkt: -97 °C

- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Produkt enthdlt hochentziindliches Fliissiggas
- Zundtemperatur: 365 °C

- Selbstentziindungstemperatur:  Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften: Berstgefahr bei Erwdrmung > 50 °C. Bei Beschddigung des Behdlters
Bildung explosionsfihiger Gas- bzw. Dampf- / Luft-Gemische méglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 1,5 Vol %
Obere: 10,9 Vol %
Druck (20 °C) 3,0-5,0 bar

- Dichte bei 20 °C: 0,55 - 0,57 g/em?

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Viskositét:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0 %
VOC 100%
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- Weitere Angaben Ddmpfe sind schwerer als Luft.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

-10.2 Chemische Stabilitét

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Berstgefahr bei Erwdrmung iiber 50 °C.
- 10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.

-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

- Weitere Angaben: Lagerstabilitdit: min. 24 Monate

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitét Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
106-97-8 Butan
Inhalativ ‘LC50/4 h ‘ 658 mg/l (rat)
74-98-6 Propan
Inhalativ ‘LC50/4 h ‘ > 20 mg/l (rat)
75-28-5 Isobutan (<0,1% Butadien)
Inhalativ ‘LC50/4 h ‘ >20 mg/l (rat)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

DE —
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitét: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofferen Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- VPVB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
noch gefiillte Aerosoldosen: Problemabfallsammlung
restentleerte Aerosoldosen: Wertstoffsammlung méglich

- Européischer Abfallkatalog
16 00 00 |ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND
16 05 00 |Gase in Druckbehdltern und gebrauchte Chemikalien

16 05 04* | gefihrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehdltern (einschliefflich Halonen)

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Stoffliche Verwertung EAK 150104

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Ordnungsgemélie UN-Versandbezeichnung

-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1

(Fortsetzung auf Seite 7)
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-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfdllt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den
Verwender

- Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

- Stowage Code

- Segregation Code

Achtung: Gase

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Massengutbeférderung gemalt Anhang Il des

MARPOL-Ubereinkommens und gemaR 1BC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beférderungskategorie
- Tunnelbeschréankungscode
- Bemerkungen:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L

Code: EO

In freigestellten Mengen nicht zugelassen

2

D

Bei Befirderung als begrenzte Menge gemdss 3.4
ADR:

Versandstiickkennzeichnung: Raute "begrenzte Menge"
Vermerk im Beforderungspapier: Beférderung nach
Kapitel 3.4 ADR

Tunnelcode E bei mehr als 8000 kg Bruttomasse
Unfallmerkblatt: nicht vorgeschrieben

1L
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN ""Model Regulation"":

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

(Fortsetzung auf Seite 8)

DE —



Seite: 8/8

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2017 tiberarbeitet am: 09.03.2017

Handelsname: FREEZE Kaltespray

(Fortsetzung von Seite 7)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 7150 ¢

- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 ¢

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung:
Beschdftigungsbeschrinkungen fiir Jugendliche beachten.
Beschdftigungsbeschrinkungen fiir werdende und stillende Miitter beachten.

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdiltnis.

- Relevante Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H280 Enthdlt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (US4, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Entziindbare Gase — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1
Press. Gas C: Gase unter Druck — verdichtetes Gas
Press. Gas L: Gase unter Druck — verfliissigtes Gas

-* Daten gegentiber der Vorversion geandert




