Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

fMEM®‘ SICHERHEITSDATENBLATT
DIC HTEN 7I7(7L7E B; ;li.i PFLEG EN.

MEM BOHRLOCHSCHLAEMME Uberarbeitet am 06-Aug-2021
Ersetzt version vom: 16-Nov-2017 Revisionsnummer 1.02

|ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung MEM BOHRLOCHSCHLAEMME
Reiner Stoff/Gemisch Gemisch

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung Bauwirtschaft. Hydraulischer Zement, Mortel, Vergussmaterial und Beton.
Verwendungen, von denen Keine bekannt.
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung

MEM Bauchemie GmbH

Am Emsdeich 52

26789 Leer/Ostfriesland, Deutschland
Tel: +49 (0) 491/ 92 58 00

Fax: +49 (0) 491/ 92 58 060

E-Mail-Adresse SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Notrufnummer

Deutschland Giftnotruf Berlin: 030 / 30 68 67 00 - Beratung in Deutsch und Englisch
Notfall-Rufnummer des Lieferanten: +49 (0) 491 92 58 0-0

IABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2 - (H315)
Schwere Augenschéadigung/Augenreizung Kategorie 1 - (H318)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) Kategorie 3 - (H335)

2.2. Kennzeichnungselemente

Enthalt Portlandzement (Chrom VI reduziert), Flugasche, Portlandzement
gy

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise
H315 - Verursacht Hautreizungen.
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H318 - Verursacht schwere Augenschaden.
H335 - Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) 828, Nr. 1272/2008

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen

P261 - Einatmen von Staub vermeiden

P280 - Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen

P302 + P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen

P332 + P313 - Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen

P305 + P351 + P338 - BEI| KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen

P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

P501 - Inhalt/Behélter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zufiihren

Weitere Angaben
Zementprodukt, bei dem der Gehalt an Chrom (VI) durch Reduktionsmittel < 0,0002 % (bezogen auf das gesamte
Trockengewicht) abgesenkt wurde.

2.3. Sonstige Gefahren

Zement reagiert mit Wasser zu einer stark alkalischen Lésung. Langerer Kontakt mit feuchtem Zement oder Beton kann zu
schweren Veréatzungen fuhren, da sie keine Schmerzen verursachen, wenn man z.B. in feuchtem Zement kniet - auch beim

Tragen von langen Hosen. Haufiges Einatmen von grof3eren Mengen Zementstaub tiber einen langeren Zeitraum erhéht das

Risiko einer Lungenerkrankung.

PBT & vPvB
Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe, die als persistent, bioakkumulierbar oder toxisch gelten (PBT). Dieses Gemisch enthalt
keine Stoffe, die als sehr persistent oder sehr bioakkumulierbar gelten (sPsB).

IABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht zutreffend

3.2 Gemische

Verordnung zwert (SCL):
(EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Chemische EG-Nr: CAS-Nr. Gewicht-% Einstufung Spezifischer REACH-Registri
Bezeichnung gemafn Konzentrationsgren [erungsnummer

Portlandzement (Chrom| 266-043-4 | 65997-15-1 | >25-<40 STOT SE 3 Exempt
VI reduziert) (H335)

Skin Irrit. 2
(H315)

Eye Dam. 1
(H318)

Portlandzement (H335) 17-XXXX
Skin Irrit. 2
(H315)
Eye Dam. 1
(H318)

Flugasche, 270-659-9 | 68475-76-3 1-<25 STOT SE 3 01-2119486767-

Wortlaut der H- und EUH-Sé&tze siehe unter Abschnitt 16
Anmerkung: “bedeutet: nicht klassifiziert, aber die Komponente ist aufgelistet, da dafur ein Arbeitplatzgrenzwert (AGW)
existiert.
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Dieses Produkt enthalt keine meldepflichtige Eu-gelisteten besonders besorgnis erregende Stoffe (SVHC) in einer
Konzentration von >=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

IABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Allgemeine Empfehlung Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Einatmen An die frische Luft bringen. Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe
aufsuchen.

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser ausspulen. Nach erstem Ausspulen, evtl. vorhandene
Kontaktlinsen entfernen und mindestens 15 Minuten weiter ausspulen. Augenarzt
aufsuchen.

Hautkontakt Mit Wasser und Seife waschen. Bei entstehender, anhaltender Reizung einen Arzt
aufsuchen.

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspuilen (nur wenn

Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers Bertihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzkleidung tragen
(siehe Kapitel 8).

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome Zement reagiert mit Wasser zu einer stark alkalischen Losung. Langerer Kontakt mit
feuchtem Zement oder Beton kann zu schweren Veratzungen fuhren, da sie keine
Schmerzen verursachen, wenn man z.B. in feuchtem Zement kniet - auch beim Tragen
von langen Hosen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweis an den Arzt Symptomatische Behandlung.

|ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. L6schmittel

Geeignete Loschmittel BrandbekéampfungsmalRnahmen einsetzen, die an die oértlichen Gegebenheiten und das
Umfeld angepasst sind.

Ungeeignete Loschmittel Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren, die von dem Keine bekannt. Das Produkt selbst brennt nicht.
Stoff ausgehen

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Spezielle Schutzausriistung und  Zur Brandbekampfung umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen, falls
VorsichtsmaRnahmen fur zur notwendig.
Brandbekdmpfung

|ABSCHNITT 6. MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren
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Personenbezogene Staubentwicklung vermeiden. Staub nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut

VorsichtsmalRnahmen oder auf die Kleidung gelangen lassen. Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung
verwenden.

Sonstige Angaben Siehe SchutzmafRnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgefihrt sind.

Einsatzkrafte In Abschnitt 8 empfohlene persdnliche Schutzausriistung verwenden.

6.2. UmweltschutzmalBnahmen

UmweltschutzmaRnahmen Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den
Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Methoden fiir Riickhaltung Ausgetretenes Pulver mit einer Kunststoffplatte- oder -plane abdecken, um ein
Ausbreiten zu verhindern und das Pulver trocken zu halten. Staubwolke verhindern.

Verfahren zur Reinigung Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behéaltern zur Entsorgung bringen.
Staubentwicklung vermeiden.

Vermeidung sekundarer Gefahren Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften
grindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in
Abschnitt 13.

IABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang  Ausreichende Beliftung sicherstellen. Staubentwicklung vermeiden. Beriihrung mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Persdnliche Schutzausriistung verwenden.

Allgemeine Hygienevorschriften  Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Hande vor Pausen und unmittelbar
nach dem Umgang mit dem Produkt waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und
vor erneutem Tragen waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen Vor Feuchtigkeit schiitzen. Bei Feuchtezutritt oder Uberlagerung kann der enthaltene
Chromatreduzierer seine Wirksamkeit verlieren und eine Sensibilisierung durch
Hautkontakt nicht ausgeschlossen werden. Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und
Futtermitteln fernhalten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendungen
Bauwirtschaft. Hydraulischer Zement, Mortel, Vergussmaterial und Beton.

Risikomanagementmalinahmen Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.
(RMM)

Sonstige Angaben Technisches Datenblatt beachten.

|ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzen
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Chemische Bezeichnung

Européische Union

Deutschland

Quarz TWA: 0.1 mg/m3
14808-60-7

Staub - AGW: 1.25 mg/m3 exposure factor 2
RR-12364-8 alveolengaengige Fraktion

AGW: 10 mg/m3 exposure factor 2
einatembare Fraktion

Quarz (alveolengangig)
14808-60-7

TWA: 0.1 mg/m3

Abgeleitete Expositionshdhe ohne
Beeintrachtigung (Derived No
Effect Level)

Abgeschatzte
Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC,
predicted no effect concentration)

Es liegen keine Informationen vor

Es liegen keine Informationen vor.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische
Steuerungseinrichtungen

Persdnliche Schutzausristung
Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz

Empfehlungen
Haut- und Korperschutz
Atemschutz

Empfohlener Filtertyp:

Fir angemessene Belliftung sorgen, vor allem in geschlossenen Raumen.

Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen. Augenschutz muss der Norm

DIN EN 166 entsprechen.

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Verwendung: Nitril-Kautschuk. Dicke
der Handschuhe > 0.7mm. Sicherstellen, dass die Durchbruchzeit des
Handschuhmaterials nicht Uberschritten wird. Informationen des Lieferanten zur
Durchbruchszeit fir die spezifischen Handschuhe verwenden. Die Durchbruchzeit fir die
angegebenen Handschuhmaterialien sind im allgemeinen gré3er 480 Min. Handschuhe
sind bei starker Verschmutzung oder Beschadigung umgehend, bei Spritzern nach
Ablauf der angegebenen maximalen Tragedauer, spéatestens aber bei Schichtende zu

entsorgen. ungeeignetes Handschuhmaterial : Leder.
Handschuhe missen der Norm EN 374 entsprechen
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Staubentwicklung vermeiden. Fir angemessene Beluftung sorgen, vor allem in
geschlossenen Raumen. Bei unzureichender Beluftung Atemschutz tragen.
Atemschutzmaske nach EN 140 mit Filter Typ P2/P3 oder besser tragen. Weil3.

Begrenzung und Uberwachung der Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Umweltexposition

IABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand
Aussehen

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

Eigenschaft
pH-Wert

pH (als wassrige Losung)
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich

GCLP; Deutschland - DE

Fest

Pulver

Grau

Charakteristisch

Es liegen keine Informationen vor

Werte

Keine Daten verfligbar
> 11

Nicht zutreffend .
Nicht zutreffend .

Bemerkungen < Methode

Lésung (ca. 50 %)
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Flammpunkt Nicht zutreffend .

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht zutreffend .

Entzlindlichkeit Keine Daten verflugbar

Entzlindlichkeitsgrenzwert in der

Luft

Obere Entzindbarkeits- oder Keine Daten verfugbar
Explosionsgrenze
Untere Entziindbarkeits- oder Keine Daten verflugbar
Explosionsgrenze

Dampfdruck Keine Daten verfligbar
Relative Dampfdichte Keine Daten verflugbar
Relative Dichte Keine Daten verflugbar
Wasserloslichkeit Zement basierte Produkte reagieren
mit Wasser und harten aus
Ldslichkeit(en) Keine Daten verflugbar
Verteilungskoeffizient Keine Daten verfligbar
Selbstentziindungstemperatur Keine Daten verflugbar
Zersetzungstemperatur Keine Daten verfligbar
Viskositat, kinematisch Nicht zutreffend . mm2/s
Dynamische Viskositat Nicht zutreffend .
Explosive Eigenschaften Keine Daten verflugbar
Brandfordernde Eigenschaften Keine Daten verfugbar

9.2. Sonstige Angaben

Festkdrpergehalt (%) 100
Erweichungspunkt Nicht relevant

Gehalt (%) der flichtigen organischen Verbindung
Dichte Keine Daten verflugbar
Schittdichte 1.4

IABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Produkt hartet mit Feuchtigkeit.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat Stabil bei den empfohlenen Lagerungsbedingungen.
Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegenlber Keine.

mechanischer Einwirkung

Empfindlichkeit gegentber Keine.

statischer Entladung

10.3. Mdéglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Méglichkeit gefahrlicher Keine bei normaler Verarbeitung.
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Vor Feuchtigkeit schiitzen. Produkt hartet mit Feuchtigkeit.

10.5. Unvertragliche Materialien

Unvertragliche Materialien Starke Sauren. Starke Laugen. Starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
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Gefahrliche Zersetzungsprodukte Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt.

IABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Produktinformationen
Einatmen
Augenkontakt
Hautkontakt

Verschlucken

Einatmen hoher Staubkonzentrationen kann zu einer Reizung der Atemwege flihren.

Verursacht schwere Augenschaden.

Verursacht Hautreizungen.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Symptome

Toxizitatskennzahl

Akute Toxizitat

Angaben zu den Bestandteilen

Keine bekannt.

Chemische Bezeichnung

LD50 oral

LD50 dermal

LC50 Einatmen

Portlandzement (Chrom VI
reduziert)
65997-15-1

>2000 Kg/mg (Lapin)

>5 g/m3 (Rattus)

Flugasche, Portlandzement
68475-76-3

>= 2000 mg/kg (Rat)

Verzdgert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender

Exposition

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere

Augenschéadigung/Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege
oder der Haut

Keimzell-Mutagenitat

Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitat

GCLP; Deutschland - DE

Reizt die Haut.

Gefahr ernster Augenschéaden.

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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STOT - einmaliger Exposition Kann die Atemwege reizen.

STOT - wiederholter Exposition Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

11.2. Informationen zu anderen Gefahren

11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

Endokrin disruptive Eigenschaften Es liegen keine Informationen vor.

11.2.2. Sonstige Angaben

Andere schédliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

|ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okotoxizitat

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat im Boden Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und Das Produkt enthélt keine Substanz(en), die als PBT oder vPvB eingestuft sind.
vPvB-Bewertung
Chemische Bezeichnung Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung
Flugasche, Portlandzement PBT-Beurteilung wird nicht angewendet
68475-76-3

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

IABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfall aus Riuckstéanden/nicht Inhalt/Behélter der Entsorgung gemalf lokalen, regionalen, nationalen und
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verwendeten Produkten internationalen Vorschriften zufiihren.

Kontaminierte Verpackung Kontaminierte Verpackungen auf die gleiche Weise handhaben wie das Produkt selbst.
Europdischer Abfallkatalog 17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09

01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
10 13 14 Betonabfélle und Betonschlamme

Sonstige Angaben Abfallschlussel mussen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, fur die das
Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden.

|ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert
14.2 Ordnungsgemale Nicht reguliert
Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen Nicht reguliert

14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert
14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
14.6 Sondervorschriften Keine

IMDG

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert
14.2 Ordnungsgemale Nicht reguliert

Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen Nicht reguliert

14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert
14.5 Meeresschadstoff NP
14.6 Sondervorschriften Keine

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens Nicht zutreffend
und gemaR IBC-Code

Lufttransport (ICAO-TI1/IATA-DGR)

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert
14.2 Ordnungsgemale Nicht reguliert
Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen Nicht reguliert

14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert
14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
14.6 Sondervorschriften Keine

|Abschnitt 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Européische Union

Richtlinie 98/24/EG fiir den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefahrdung durch chemische
Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten

Prifen, ob MaRnahmen der Richtlinie 94/33/EG zum Jugendarbeitsschutz ergriffen werden missen.

Richtlinie 92/85/EG zum Schutz von schwangeren und stillenden Frauen am Arbeitsplatz beachten

Richtlinie fir die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe (REACH) (EG 1907/2006)
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SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff fir die Genehmigung:
Dieses Produkt enthélt keine meldepflichtige Eu-gelisteten besonders besorgnis erregende Stoffe (SVHC) in einer
Konzentration von >=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Verwendungsbeschrankungen
Dieses Produkt enthalt eine oder mehrere Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr. 1907/2006,
(REACH), Anhang XVII).

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Beschrankungen unterliegender
Stoff geméalR REACH Anhang XVII
Portlandzement (Chrom VI reduziert) 65997-15-1 item 47

47 Wenn das Produkt mit Reduktionsmitteln geliefert wird, miissen auf der Verpackung die Lagerbedingungen und die
Lagerdauer angegeben werden, unter welchen die Wirkung des Reduktionsmittels erhalten bleibt, um den Gehalt an l6slichem
Chrom VI unter 2 mg / kg zu halten

Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemals REACH, Anhang XIV, unterliegt

Dieses Produkt enthélt keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr. 1907/2006, (REACH),
Anhang XIV)

Verordnung zu ozonzonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009
Nicht zutreffend

Persistente organische Schadstoffe
Nicht zutreffend

Nationale Vorschriften

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV, Deutschland)
Keine brennbare Flissigkeit gemaf BetrSichV

Wassergefahrdungsklasse (WGK) schwach wassergefahrdend (WGK 1)

Lagerklasse nach TRGS 510 Lagerklasse 13 : Nicht brennbare Feststoffe
Swiss VOC (%) <3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es liegen keine Informationen vor

IABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schliissel oder Legende fir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

Wortlaut der H-Satze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird
H315 - Verursacht Hautreizungen

H318 - Verursacht schwere Augenschaden

H335 - Kann die Atemwege reizen

Legende

TWA TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert)

STEL STEL (Short Term Exposure Limit, Wert fur Kurzzeitexposition)
Grenzwert Grenzwert

* Hautbestimmung

SVHC Besonders besorgniserregende Stoffe
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SICHERHEITSDATENBLATT

MEM BOHRLOCHSCHLAEMME

Ersetzt version vom: 16-Nov-2017

Uberarbeitet am 06-Aug-2021

Revisionsnummer

PBT
vPvB
STOT RE
STOT SE
EWC

Fachliteratur und Datenquellen
Es liegen keine Informationen vor

Hergestellt durch
Uberarbeitet am

Angabe von Anderungen

Hinweis zur Uberarbeitung

Schulungshinweise

Weitere Angaben

Persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Chemikalien
Sehr Persistente und sehr biokumulative (vPvB) Chemikalien
Spezifische Zielorgantoxizitat - Wiederholte Exposition
Spezifische Zielorgantoxizitéat - Einmalige Exposition
Europdischer Abfallkatalog

Produktsicherheit

06-Aug-2021

SDB-Abschnitte aktualisiert: 4, 6, 7, 8, 9.

Beim Arbeiten mit Gefahrstoffen ist eine regelméaRige Schulung der Mitarbeiter
gesetzlich vorgeschrieben

Es liegen keine Informationen vor

Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006

Haftungssauschluss

1.02

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veréffentlichung nach unserem
bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung fir eine sichere Handhabung, Verwendung,
Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschittetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und

Qualitatsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und kénnen bei

Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abl&aufen fiir ein solches Material keine Gultigkeit haben, falls nicht im Text

spezifiziert.

GCLP; Deutschland - DE
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